
One touch ferrite clamp  (split sleeve core with plastic case)

Ｍ４ネジで固定が可能で、不用意にケースが開く事を防止します。
オプションパーツ（NFT-OP1B）により、位置決め、回転防止が可能です。
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Ferrite cores

Ferrite cores

Use an M4 screw to secure the case and prevent unintended opening.
Optional parts (NFT-0P1B)  are available for positioning and to prevent rotation.
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特　長 Features

フェライトコアプロダクツ

ワンタッチフェライトクランプ（樹脂ケース入り分割スリーブコア） NFT-14SDB-OP1B

インピーダンス特性 Impedance characteristics

Frequency (MHz)周波数

ケース材質 /Case material........PA66（UL94V-0）or   PA6（UL94V-0)

色（ケース） /Color (case).........クロ/Black

本　　　　社：TEL.03-3727-7721（代）FAX.03-3727-6881　大阪営業所: TEL.072-631-5111　FAX.072-631-5112
名古屋営業所：TEL.052-262-2617　 　FAX.052-262-2618　静岡営業所: TEL.055-981-3551　FAX.055-981-3553

TAKEUCHI INDUSTRY Co.,Ltd Head o�ce :TEL.+81-3-3727-1931/7721  FAX.+81-3-3727-1961/6881

NFT-14SDB-OP1B
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* Impedance values at 1T are shown. Actual measurement data is available for reference purposes.
* Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.

※表記インピーダンス値は1Tの値です。別途に参考実測データを用意しています。
※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。

Optional parts
オプションパーツ

NFT-0P1B


